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Amroc cementspånplader til gulvkonstruktioner 
- gulvelementer med not & fer 
- standardformat 625 x 1250 mm* 
   * andre formater efter aftale 

fodliste 

Dilatationsfuge           Amroc gulvelementer 

 montageretning 

Amroc cementspånplader udmærker sig ved stor styrke og robusthed kombineret med gode lydisolerende 
egenskaber ved anvendelse i forbindelse med lette træbaserede etageadskillelser ( træbjælkelag ).* 
Til dette formål anvendes normalt Amroc gulvelementer (”eenmands-plader”), som er forsynet med not og 
fer på alle 4 sider.  
Amroc gulvelementer er tykkelsesjusteret via dobbeltsidigt slibning til en tykkelsestolerance på +/- 0,3 mm.  
OBS! Pladeoverfladen på gulvelementerne er ikke beregnet til synlig anvendelse, se venligst næste side. 
Pladeformatet er 625 x 1250 mm. Tykkelserne fremgår af sortimentsskemaet på næste side. 
Amroc gulvelementer anvendes overvejende som robust undergulv på træbjælkelag, men kan også lægges 
som ”svømmende gulv” på massive etagedæk. Ved lægning som ”svømmende gulv” sammenlimes de profi-
lerede pladekanter med en specialklæber (se næste side), og der anvendes normalt et underliggende  
gulvunderlag for at opnå bedst muligt trinlyddæmpning og gangkomfort.  
Tykkelse og type af gulvunderlaget afhænger af anvendelsesområdet. 
 

OBS! Ved anvendelse som ”svømmende gulv” skal gulvelementerne grundes på begge sider for at 
hindre énsidig fugtoptagelse, som kan medføre fugtbetingede bevægelser, der kan forårsage skader 
på den færdige gulvbelægning. Det anbefales at anvende fabriksgrundede plader eller udføre en 
dobbeltsidig grunding på basis af epoxidharz eller tilsvarende kvalitet. 
 

For alle Amroc-gulvelementer gælder det, at de skal lægges med min. 10 mm ”luft” mod tilstødende vægge 
og andre bygningsdele. Maksimale feltstørrelser uden dilatationsfuger under tørre anvendelsesforhold er  
10 x 10 m. Feltstørrelser i rum med varierende fugtforhold skal vurderes i den konkrete sammenhæng. 
 

* Når Amroc gulvelementerne anvendes  som undergulv på  strøer eller bjælkelag skal den maximalt tilladelige c/c-afstand 
mellem understøtningerne fastlægges gennem en ingeniørmæssig beregning. 
Afhængig af tilladelig nedbøjning og den aktuelle belastning kan c/c-afstanden fastlægges efter belastningsskemaerne på 
side 4-7. Skemaerne tilgodeser en sikkerhedsfaktor på henholdsvis 5 eller 3 og værdierne er desuden afhængig af om der er 
tale om pladespænd over eet eller flere fag. 

Amroc gulvelementer fastgøres 
på træstrøer eller -bjælker med 
skruer som vist på skitsen. 
 
Der skal forbores med bor Ø 
1,5 x skruediameteren. 
 
Indbyrdes skrueafstand er hen-
holdsvis 200 & 100 mm og af-
stand til pladekant min. 20 mm. 
 
Skruelængde ca. 3 x pladetyk-
kelsen. 
Det anbefales at anvendes 
skruer med tragtformet hoved 
med skæreribber på bagsiden. 



Amroc cementspånplader til gulvkonstruktioner 
- standardgulvelementer med not & fer 
 

Tekniske data 

Standardformat:            625 x 1250 mm  (dækmål)   -  dækareal ca. 0,78 m² 
 
Tykkelser:                     18, 22 & 26 mm  (standard)  -  andre tykkelser efter ordre 
 
Udførelse:                     tykkelsesjusteret via dobbeltsidig slibning og med not & fer 
 
Gulvelementerne kan leveres med eller uden dobbeltsidig fabriksgrunding. Elementerne er ikke beregnet 
til anvendelse med synlig overflade, men som underlag for efterfølgende gulvbelægning. Ved anvendelse 
af tynde gulvbelægninger spartles over skruehoveder med en flexspartel som anført på næste side. 

* efter ordre 

Tykkelse 
mm 

Vægt 
kg / m² 

ca. vægt 
kg / stk. 

Antal 
stk. / palle 

m² / palle 
ca. 

ca. vægt 
kg / palle 

Amroc rustikal gulvbeklædning leveres i farverne  
koksgrå, rød, gul samt natur. 
 
Standardformater er  500 x 500 mm & 600 x 1100 mm.  
Andre formater leveres efter nærmere aftale. 
 
Rustikal-gulve er kun beregnet til udlægning som 
svømmende gulv i tørre rum, og udlægningen  
foretages på et trinlyddæmpende underlag.  
 
Tykkelse og type af gulvunderlaget afhænger af  
anvendelsesområdet. 
 
De profilerede pladekanter sammenlimes med en  
specialklæber som anført på næste side. 
 

 
Fabriksudført lakering indebærer en tosidig behandling og lakeringen på beklædningens overside opfylder  
følgende kriterierer: 
• Laktype:            UV-bestandig, emissions- & lugtfri 
• Lagtykkelse:     150 µm  
• Farve:               Transparent 
• Glans:               Silkemat 
• Lysægte:           6…………………….iht. DIN EN ISO 105-B 02 
• Kørestolsbrug:  Egnet……………….iht. DIN EN 425 

Amroc rustikal cementspånplader til gulvkonstruktioner 
- gulvelementer af gennemfarvede, slebne plader beregnet til dekorativ færdig  
  gulvbeklædning i ”fliseformater”. 
- elementerne leveres med not og fer 
- elementerne kan leveres med slidstærk, UV-bestandig fabriksudført gulvlak 

Amroc Rustikalgulv som færdigt gulv i showroom. 



Limtyper til anvendelse i forbindelse med Amroc gulvelementer 
 
Generelt skal lime som anvendes i forbindelse med gulvelementerne være alkalifaste og samtidig skal 
de af limleverandøren være anbefalet/godkendt til brug i forbindelse med cementholdige produkter med 
en pH-værdi på 11-13. 
 
Såfremt der udføres fuldt klæbede gulvbelægninger ovenpå Amroc gulvelementer, som er udlagt 
som ”svømmende gulv” på massivdæk skal elementerne forsynes med tosidig fabriksgrunding 
eller før montagen forsynes med en epoxid-harzgrunding (eller tilsvarende), for at imødegå en 
énsidig fugtindtrængning med deraf følgende fugtbetingede bevægelser og -skader. 
 
Sammenlimning af  gulvelementernes pladekanter (ved ”svømmende gulv”): 
 
• Under tørre forhold: Dispersionslim 
• Under fugtig forhold: Énkomponent-Polyurethan-lim 
 
Fuldklæbning af gulvbelægninger: 
 
• Kunstharz-dispersionslim 
 
Fuldklæbning af parket: 
 
• Kunstharz-dispersionslim 
 
Fuldklæbning af Amroc cementspån mod Amroc cementspån (ekstra pladelag): 
 
• Under tørre forhold: Dispersionslim eller énkomponent-reaktionsharzlim. 
• Under fugtige forhold: Tokomponent-reaktionsharzlim   (på polyurethan– eller Epoxidharzbasis). 
 
 
Sparteltyper til anvendelse i forbindelse med Amroc gulvelementer: 
 
Generelt skal spartelmasser som anvendes i forbindelse med gulvelementerne være alkalifaste og  
samtidig skal de af spartelleverandøren være anbefalet/godkendt til brug i forbindelse med  
cementholdige produkter med en pH-værdi på 11-13. 
 
Spartling over skruehoveder  
samt eventuel spartling over pladestød (afhængig af gulvbelægning) 
 
• Kunstharz / Dispersionsspartelmasse - ”Flexspartel” f.eks Thomsit Flexfinish eller lignende 
 
Fuldspartling ved tynde gulvbelægninger 
 
• Elastificerede cementbundne spartel– og afretningsmasser - f.eks Ardur K15 eller lignende 
• Kunstharz / Dispersionsspartelmasse - Uzin NC 405 Flexspartel eller lignende. 
 

Tekniske data 
 
De tekniske data for Amroc gulvelementer er de samme som for Amroc cementspånplader i  
almindelighed.  
 
Disse data fremgår af databladet HBC INFO 102 ”Amroc cementspånplader” 










